
GIV NYT LIV TIL VÆGGE, DØRE, 
MØBLER, LAMPER, FIGURER, 
VASER - KUN FANTASIEN 
SÆTTER GRÆNSER

VÆR  
KREATIV  
MED SPIRIT

FÅ NEMT OG HURTIGT ET RUSTIKT OG UNIKT UDTRYK PÅ ALLE OVERFLADER



EGNEDE  
UBEHANDLEDE 
OVERFLADER

BLANKE/GLATTE 
OVERFLADER

EGNEDE  
OVERFLADER

VANSKELIGE 
OVERFLADER

Aluminium, galvaniseret 
metal, plast, glas, glaseret 
keramik, rustfrit stål etc.

Pap, gips, mursten, tapet,
gipsplader etc.

Plast, træ, træplader,
spånplader og lignende.Stål, støbejern, kobber 

og bronze
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GRUNDER
ABSOLUT PRIMER
OPTIMAL VEDHÆFTNING

RENGØR
OG TØR AF

BLOKERENDE GRUNDER
BLOCKING PRIMER

SYRE-SENSITIVE UNDERLAG

SÅDAN FÅR DU NEMT ET UNIKT UDTRYK MED OWATROL SPIRIT
PÅ VÆGGE, DØRE, MØBLER, LAMPER, FIGURER, VASER - KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER

ACTIVATOR
RUST 

SPIRIT

SPIRIT PRODUKTER

RUST LOOK
FINISH

REACTIV
RUST

ACTIVATOR
RUST 

SPIRIT+

ACTIVATOR
COPPER 
SPIRIT

RUST LOOK
FINISH

REACTIV
COPPER 

ACTIVATOR
COPPER 
SPIRIT+

ACTIVATOR
BRONZE 
SPIRIT

RUST LOOK
FINISH

REACTIV
BRONZE 

ACTIVATOR
BRONZE 
SPIRIT+

NEUTRALISERING
SPIRIT 
SEALER

BESKYTTENDE 
COATING

NATURAL 
VARNISH+

PRIMER

PRIMER
ABSOLUT 
PRIMER
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 5 M2/L

PRIMER
BLOCKING 
PRIMER
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 8 M2/L

LOOK

LOOK
REACTIV
RUST
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 5 M2/L

LOOK
REACTIV
COPPER
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 5 M2/L

LOOK
REACTIV
BRONZE
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 5 M2/L

ACTIVATOR

ACTIVATOR
RUST
SPIRIT
INDHOLD: 
500 ML
RÆKKEEVNE: 
+/- 5-7 M2

ACTIVATOR
BRONZE
SPIRIT
INDHOLD: 
500 ML
RÆKKEEVNE: 
+/- 5-7 M2

SEALER

SEALER
SPIRIT 
SEALER
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 10 M2/L

VARNISH
NATURAL 
VARNISH
INDHOLD: 
0,5L / 2,5L
RÆKKEEVNE: 
+/- 10 M2/L

ACTIVATOR
COPPPER
SPIRIT
INDHOLD: 
500 ML
RÆKKEEVNE: 
+/- 5-7 M2

RUST COPPER BRONZE

Natural Varnish benyttes 
kun på overflader som 
skal tåle rengøring og 
hårdt slid.(EVT.)



SÅDAN BRUGER DU OWATROL SPIRIT

LÆS MERE OM OWATROL SPIRIT PÅ OWATROL.DK

1. FIND GENSTAND ELLER OVERFLADE
    Owatrol Spirit kan benyttes på næsten alle  		
    overflader og genstande. Benyt evt. primer inden,   	
    afhængig af overflade. Primer skal tørre i 8 timer.

2. VÆLG OG PÅFØR REAKTIVT LAG
     Lad det tørre i mindst 6 timer. Kræves der et  	
     ekstra lag, skal dette påføres når første lag er 	
     gennemtør, og skal herefter tørre mindst 6 timer.

 

3. PÅFØR AKTIVATOR
     Oxideringen skal finde sted inden for 5-10 
     minutter efter påføring. Det er muligt at 
     påføre mere Spirit Aktivator hvis ønsket 	        	
     oxideringseffekt ikke opnås i første omgang  
     efter 5-20 minutter.

4. PÅFØR SEALER OG EVT. VARNISH
     Lad overfladen tørre i mindst 24 timer FØR 		
     påføringen af et tyndt lag Spirit Sealer. 
     Det er meget vigtigt at give overfladen TO lag 	
     Spirit Sealer, hvis der efterfølgende skal 
     pålægges Varnish.
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