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-

URIEU

GROUPE

SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : OWATROL GELCOAT RESTORER
Produktkode : gcrO1n
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Plastic Restorer, marmor, poleret eller forkromet metal. Genopliver farve, genskaber glans.
Anvendelser, der frarades: Andre anvendelser end dem, der er identificeret som relevante
1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Firma : INHOUSE GROUP AS.
Adresse : HELLENVEGEN 15.2022.GJERDRUM.NORWAY..
Telefon : (+47) 639928 00. Fax:.
owatrol@inhousegroup.no
http://www.owatrol.no

1.4. Nodtelefon : (+ 47) 22 59 13 00.
Leverander : National Poison Info Centre / Sosial- og helsedirektoratet.
Andre alarmnumre

DANMARK: Poison Hotline, Bispebjerg Hospital: + 4582 12 12 12 Kontakt Giftlinjen pa tif.nr.: 82 12 12 12 (abent 24 timer i dggnet). Se punkt 4
om forstehjaelp.

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud (EUHO066).
Farlig for vandmiljget - Kronisk fare, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Markningselementer
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.
Faresaetninger :

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Sikkerhedssaetninger - Generelt :

P101 Hyvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

Sikkerhedsseetninger - Forebyggelse :

P260 Undga indanding af dampe.[

P262 Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tg;j.

P273 Undga udledning til miljget.

Sikkerhedssaetninger - Reaktion :

P301 + P330 + P331 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Sikkerhedssaetninger - Bortskaffelse :

P501 Bortskaffelse af indholdet / emballagen skal ske pa genbrugsstationen.

2.3. Andre farer
Blandingen indeholder ikke 'Saerligt problematiske stoffer' (SVHC) >= 0.1% udgivet af Det Europaeiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til
artikel 59 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIIl i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.
Blandingen indeholder ikke stoffer> = 0.1 % med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne angivet i Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.
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3.2. Blandinger

Sammensaetning :
Identifikation
INDEX: PCP186
CAS: 64742-48-9
EC: 918-481-9
REACH: 01-2119457273-39-XXXX

HYDROCARBONS, C10-C13,

N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,

<2% AROMATICS

INDEX: 298

CAS: 1189173-42-9

EC: 918-811-1

REACH: 01-2119463583-34-XXXX

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS,

<1% NAPHTALENE

INDEX: 603-053-00-3

CAS: 107-41-5

EC: 203-489-0

REACH: 01-2119539582-35

2-METHYL-2,4-PENTANDIOL
INDEX: 350

CAS: 128-37-0

EC: 204-881-4

REACH: 01-2119565113-46-XXXX

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL

Specifikke koncentrationsgraenser:
Identifikation
INDEX: 298
CAS: 1189173-42-9
EC: 918-811-1
REACH: 01-2119463583-34-XXXX

PUNKT 3 : SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Klassificering (EF) 1272/2008
GHS08

Dgr

Asp. Tox. 1, H304

EUHO066

GHS09, GHS07, GHS08
Dgr

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

GHSO07

Wng

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

GHS09

Wng

Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

Specifikke koncentrationsgraenser

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS,
<1% NAPHTALENE

é?"_!'u? Oplysninger om indholdsstoffer :

(Hele ordlyd af H-saetninger: se afsnit 16)
[i] Stof, for hvilket der findes greenseveerdier for eksponering pa arbejdspladsen.

Note %
25 <=x% <50

25<=x%<10

li] 0.1<=x% <1

li] 0<=x% <0.05

ATE
indanding: ATE = 4.688 mg/l 4h
(dampe)

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Sag leege ved vedvarende gener.
N.B. Fa aldrig en bevidstlgs person til at indtage noget
4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
| tilfaelde af staenk eller kontakt med gjnene :
Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold gjelagene abne.
| tilfeelde af staenk eller kontakt med huden :

Tag det gennemvaedede tgj af og vask huden omhyggeligt med vand og saebe eller brug et kendt rensemiddel

Veaer opmaerksom pa materiale, der kan befinde sig mellem huden og tgjet, pa ur, sko osv.

Hvis et sterre omrade har veeret udsat for og/eller hvis huden er skadet skal der sgges laege.
| tilfaelde af indtagelse :

| tilfeelde af indtagelse, skyl munden med vand og s@g leege

Holdes i ro. Undga at fremprovokere opkastning.

Kontakt lsege, og vis denne etiketten.
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Tilkald leegehjeelp ved utilsigtet indtagelse, og lad lsegen vurdere behovet for overvagning og eventuel senere behandling pa hospital. Vis laegen
etiketten.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5 : BRANDBEKAMPELSE
Dette produkt er ikke klassificeret som brandfarligt.

5.1. Slukningsmidler

| tilfaelde af brand, anvend specielt tilpassede slukningsmidler. Brug aldrig vand.
{r‘\-? Egnede slukningsmidler

Anvend i tilfeelde af brand :

- forstgvet vand eller vandtage

- skum

- polyvalente ABC-pulvere

- BC-pulvere

- kuldioxid (CO2)

- vand med tilsaetningsstoffet AFFF (hindedannende middel)

- terre kemiske stoffer

- tert sand

Uegnede slukningsmidler
Direkte vandstraler.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand skaber ofte en tyk sort reg. Udsaettelsen for nedbrydningsprodukter kan medfgre en risiko for helbreddet.
Undga indanding af rag.
| tilfaelde af brand kan der dannes :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nedprocedurer
Folg sikkerhedsforanstaltningerne naevnt under punkt 7 og 8.
For ikke-indsatspersonel
Undga kontakt med hud og gjne.
For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal vaere udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).
6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-breendbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfer til egnet beholder.
Forhindre udstremning til kloak og vandigb.
6.3. Metoder og udstyr til inddaeemning og oprensning
Gor helst rent med et rensemiddel, undga at benytte opl@sningsmidler.
Selvom at produktet ikke er brandfarligt kan klude gennemvaedet med det selvantaende, hvis de ikke kasseres korrekt. Kludene skal
gennemvaedes med vand efter brug eller tarre fladt for kassering.

6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING
Forskrifterne for oplagringslokalerne gaelder for de rum, hvor blandingen handteres.
7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Vask haender efter brug.
Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges igen.
Serg for passende ventilation, navnlig i tillukkede omrader.
Hold beholdere teet lukket.

Forebyggelse af brand :
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Sarg for god ventilation.
Forhindre adgang for uvedkommende
Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angaende personlige beskyttelsesforanstaltninger.
Bemazerk sikkerhedsforanstaltningerne pa etiketten savel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.
Heeld aldrig vand i denne blanding.
Beholder, der har veeret abnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstaende.
Forbudt udstyr og fremgangsmade :
Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Ma ikke opbevares i plastbeholdere - Mulighed for deformation (plastik).
Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst.
Opbevares mellem + 5 ° C. og + 30 ° C. pa et tart, godt ventileret sted.
Opbevaring
Opbevares utilgeengeligt for barn.
Opbevar beholderen godt lukket pa et tart og godt ventileret sted.
Gulvet i lokalerne skal veere uigennemtraengeligt og danne en fordybning, som vaesken ikke kan sprede sig udenfor, hvis der ved et uheld skulle
ske udslip.
Emballage
Opbevares altid i original emballage.
Anbefalede emballagetyper :
- Dunke
- Fade
- Spande
Egnet indpakningsmateriale :
- Overfladebehandlet stal
- Stal
Uegnet indpakningsmateriale :
- Plastik
7.3. Sarlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre

QS“_'N? Gransevardier for erhvervsmaessig eksponering :

- Danmark :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm -
107-41-5 - - 25 ppm 125 -
2-METHYL-2,4-PENTANDIOL 125 mgm/3
128-37-0 10 mg/m3 20 mg/m3 - - -

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL

8.2. Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr.
Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr pa et rent sted adskilt fra arbejdsomradet.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges igen. Serg for passende ventilation,
navnlig i tillukkede omrader.

tf“__'m? - Beskyttelse af gjne/ansigt

Undga kontakt med gjnene.
Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.
Inden handtering skal der beeres sikkerhedsbriller, der opfylder kravene i ISO 16321.

- Handbeskyttelse
Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN ISO 374-1.
Handskerne skal veelges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed pa arbejdspladsen.
Arbejdshandskerne skal vaelges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, ngdvendig fysisk beskyttelse (snitsar, stik,
varmeafskaermning), nedvendig behaendighed.
Anbefalet handsketype :
- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer (NBR))
- PVA (polyvinyl alkohol)
Permeationstid:> 480min for tykkelse> 0,45 mm
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- Kropsbeskyttelse
Undga kontakt med huden.
Anvend tilstraekkeligt beskyttende beklaedning
Type passende arbejdstg;j :
Brug i tilfaelde af steerke projektioner vaesketeette (type 3) kemikaliebeskyttelsesdragter i overensstemmelse med normen EN14605/A1 for at
undga kontakt med huden.
Brug ved risiko for sprgjt kemikaliebeskyttelsesdragter (type 6) i overensstemmelse med normen EN13034/A1 for at undga kontakt med huden.
Personalet skal baere arbejdstgj, der vaskes regelmaessigt.
Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes.
é?"_!'u? - Andedraetsvaern
Type FFP-maske :
Beer en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i overensstemmelse med normen EN149/A1.
Klasse :
- FFP2
Type maske med blandingsfiltre :
Beer en halvmaske i overensstemmelse med normen EN140.
Filtre mod gas og dampe (blandingsfiltre) i overensstemmelse med normen EN14387 :
- A1 (brun)
Partikelfilter i overensstemmelse med normen EN143 :
- P2 (hvid)
Anbefalinger CEN: EN 136, EN 140, EN 405 for masker og EN 143, EN 149 for filtre.

PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlaeeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Tilstand : vaeske
Farve

Farve: rav
Lugt

Lugteteerskel : Ikke specificeret.
Smeltepunkt

Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : lkke relevant
Frysepunkt

Frysepunkt/fryseinterval : Ikke specificeret.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Kogepunkt/kogepunktsinterval : Ikke relevant.
Antaendelighed

Antzendelighed (fast stof gas) : Ikke specificeret.
@vre og nedre eksplosionsgranse

Eksplosionsfare, nedre eksplosionsgraense (%) : Ikke specificeret.

Eksplosionsfare, gvre eksplosionsgraense (%) : Ikke specificeret.

Flammepunkt
Flammepunkt : 61.00 °C.
Selvantandelsestemperatur

Selvantaendelses-temperatur : Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur
Nedbrydningspunkt/-interval : Ikke relevant
pH
PH (vandig opl@sning) : Ikke specificeret.
pH: ikke relevant.

Kinematisk viskositet
Viskositet : v>20.5mm?/s (40°C)
Metode til fastlaeggelse af viskositeten:
1ISO 3104 (Petroleum products - Transparent and opaque liquids -
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic
viscosity).
>20,5 mm?/s (40°C)
Opleselighed
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Vandoplgselighed :
Fedtoplgselighed :
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)
Fordelingskoefficient: n-octano/vand :
Damptryk
Damptryk (50°C) :
Massefylde og/eller relativ massefylde
Massefylde :
Relativ dampmassefylde
Dampmassefylde :
tf“-_'m? Partikelegenskaber
Blandingen indeholder ikke nanoformer.
C(S"-_'n.? 9.2. Andre oplysninger
VOC (g/l) :
Densitet (g/1) :
% VOC :

9.2.1. Oplysninger vedregrende fysiske fareklasser
Der foreligger ingen oplysninger.

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
Der foreligger ingen oplysninger.

uoplgselig.
Ikke specificeret.

Ikke specificeret.

Ikke oplyst

<1

Ikke specificeret.

460
888
<55%

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2. Kemisk stabilitet

Denne blanding stabil ved de handterings- og opbevaringsbetingelser, der anbefales i afsnit 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Nar blandingen udsaettes for meget hgje temperaturer, kan den udsende produkter med farlig nedbrydning, f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, rag,

nitrogenoxid.
10.4. Forhold, der skal undgas

Treef foranstaltninger mod :
- fugtighed

Beskyttes mod fugtig. Reaktion med vand kan fremkalde varmeudvikling.
Holdes vaek fra oxiderende stoffer og materialer steerkt sure eller basiske for at undga exoterme reaktioner.

Altid opbevares i original emballage. Overfgr ikke
10.5. Materialer, der skal undgas

Holdes vaek fra :

- vand
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :

- kulmonoxid (CO)

- kuldioxid (CO2)

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

f“_!'u? 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.1.1. Stoffer
é'-["-? a) Akut toksicitet :

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Oral : LD50 > 5000 mg/kg kropsveegt

Art : rotte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 2000 mg/kg kropsvaegt

Art : kanin

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Indanding (dampe) : LC50 = 4.688 mg/l
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Art : rotte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Eksponeringstid : 4 h

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Oral : LD50 > 5000 mg/kg kropsveegt

Art : rotte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 5000 mg/kg kropsvaegt
Art : kanin
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Indanding (dampe) : LC50 > 5000 mg/I
Art : rotte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

t{;“-!'»? b) Hudaetsning/-irritation :
Der foreligger ingen oplysninger.
Cg;"__'n.? c) Alvorlige gjenskader/gjenirritation :
Der foreligger ingen oplysninger.
tf“__'m? d) Sensibilisering ved indanding og hudsensibilisering :
Der foreligger ingen oplysninger.
tf“_!k? e) Kimcellemutagenicitet :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Ingen mutagen effekt.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Ingen mutagen effekt.

{"E‘»? f) Carcinogenicitet :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Carcinogenicitetstest : Negativ.
Ingen kraeftfremkaldende virkning.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Carcinogenicitetstest : Negativ.
Ingen kreaeftfremkaldende virkning.

{“_!L? g) Reproduktionstoksicitet :
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Ingen toksisk virkning for forplantningen.
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Ingen toksisk virkning for forplantningen.
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

tf“_!k? h) Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering :
Der foreligger ingen oplysninger.

{“_!L? i) Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering :
Der foreligger ingen oplysninger.

{"E‘»? j) Aspirationsfare
Der foreligger ingen oplysninger.

11.1.2. Blanding
{“}? 11.1.2.1 Oplysninger om fareklasser
(1) a) Akut toksicitet :

Oral : Der foreligger ingen oplysninger.

Dermal : Der foreligger ingen oplysninger.
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Indanding (stev/tage) : Der foreligger ingen oplysninger.
b) Hudaetsning/-irritation :
Laengerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan fijerne hudens naturlige fedtlag og dermed fremkalde ikke-allergisk kontaktdermatitis
og absorption via epidermis.
c) Alvorlige gjenskader/gjenirritation :
Steenk i gjnene kan medfgre irritation
d) Sensibilisering ved indanding og hudsensibilisering :
Der foreligger ingen oplysninger.
e) Kimcellemutagenicitet :
Der foreligger ingen oplysninger.
f) Carcinogenicitet :
Der foreligger ingen oplysninger.
d) Reproduktionstoksicitet :
Der foreligger ingen oplysninger.
h) Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering :
Der foreligger ingen oplysninger.
i) Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering :
Der foreligger ingen oplysninger.
j) Aspirationsfare
Der foreligger ingen oplysninger.
11.1.2.2 Andre oplysninger
Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber
Eksponering af dampe fra oplasningsmidler i denne blanding, der overskrider de anfgrte graenseveerdier for eksponering, kan forarsage skadelige
konsekvenser for helbredet, f.eks. irritation af slimhinderne og af andedraetssystemet, pavirkning af nyrer, lever og centralnervesystemet.
Symptomerne vil vaere bl.a. hovedpine, fortumlethed, svimmelhed, treethed, svaekkelse af musklerne og i ekstreme tilfaelde bevidstlgshed.
Monografi(er) fra IARC (Det Internationale Kraeftforskningscenter) :

CAS 128-37-0 : IARC Gruppe 3 : Der findes ikke tilstraekkelig viden til, at stoffet eller blandingen kan klassificeres som kraeftfremkaldende eller
ikke kraeftfremkaldende hos mennesker.

11.2. Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber
Blandingen indeholder ingen stoffer, der er vurderet som hormonforstyrrende med indvirkning pa menneskers sundhed.

PUNKT 12 : MILJGOPLYSNINGER
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Ma ikke ledes i kloak eller vandigb.
12.1. Toksicitet

12.1.1. Stoffer

HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Toksicitet for fisk : Art : Perca fluviatilis

Toksicitet for krebsdyr : CE50 <= 10 mg/I
Art : Daphnia magna
Eksponeringstid : 48 h

Toksicitet for alger : CEr50 = 11 mg/l
Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Eksponeringstid : 72 h

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Toksicitet for fisk : LC50 = 1000 mg/I

Art: Oncorhynchus mykiss

Eksponeringstid : 96 h

Toksicitet for krebsdyr : EC50 = 1000 mg/I
Art : Daphnia magna
Eksponeringstid : 48 h

Toksicitet for alger : ECr50 = 1000 mg/l
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Art : Pseudokirchnerella subcapitata
Eksponeringstid : 72 h

12.1.2. Blandinger
Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angaende akvatisk toksicitet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
12.2.1. Stoffer
HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE (CAS: 1189173-42-9)
Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger om nedbrydeligheden. Stoffet anses som ikke
hurtigt nedbrydeligt.

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Bionedbrydning : Hurtigt nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
(1) 12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
cf“__k? 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Blandingen indeholder ingen stoffer, der er vurderet som hormonforstyrrende med miljgeffekter.
12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE

En korrekt affaldshandtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastlaegges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF.
Beskidte klude kan braendes, men ma ikke opbevares eller kastes direkte i en kasse. Fortgrre dem flade. Luft tarring produkt afgiver en eksoterm
reaktion. Risiko for selvantaendelse, hvis disse forskrifter ikke overholdes.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandlgb.
(1) Affald :
Affaldshandtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljget skades, og navnlig uden at der opstar risiko for hverken
vand, luft, jord, planter eller dyr.
Genbrug eller bortskaffelse af affald i overensstemmelse med gaeldende lovgivning, helst via en certificeret indsamler eller virksomhed
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tom beholderen fuldsteendigt. Etiketten skal blive pa beholderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringsvirksomhed.
tf“-_'m? Koder over affald (Beslutning 2014/955/EF, Direktiv 2008/98/EQF om farligt affald) :
15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER
Ikke klassificeret som farlig gods under transport.
14.1. UN-nummer eller ID-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljofarer

14.6. Szrlige forsigtighedsregler for brugeren
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14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

fm? PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1. Szerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

@"_!L? Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:

Fglgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 2023/707/EQF
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 2025/1222. (ATP 23)
@"E'\? Informationer om emballagen:
Der foreligger ingen oplysninger.
é"_['u? Specielle forholdsregler :
Der foreligger ingen oplysninger.
@"_!L? Restriktioner gzelder i henhold til afsnit VIIl i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH:AE37
Blandingen indeholder ikke noget stof, der er begraenset i henhold til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
é"_['u? Godkendelser aftalt i henhold til afsnit VII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH:
Blandingen indeholder ikke noget stof, der er underlagt godkendelse i henhold til bilag X1V til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
é"_['u? Ozonlagsnedbrydende stoffer (Forordning (EF) nr. 2024/590).
Denne blanding indeholder ikke stof, der udger en fare for ozonlaget.
@"_!L? Persistente organiske miljagifte (POP) (forordning (EU) 2019/1021):
Blandingen indeholder ikke et persistent organisk forurenende stof.
é?"_!'u? PIC-forordning (EU) nr. 649/2012 vedrerende eksport og import af farlige kemikalier (Rotterdam-konventionen):
Blandingen er underlagt proceduren for forhandsoplyst samtykke (PIC).
Blandingen indeholder et stof, der er underlagt kravet om eksportmeddelelse.
64742-48-9 HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
é"_['u? [Udgangsstoffer til eksplosivstoffer:
Blandingen indeholder ikke noget stof, der er omfattet af forordning (EU) 2019/1148 om markedsfering og brug af udgangsstoffer til
eksplosivstoffer.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

cfﬂ',g? PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER
Produit hors champ d'application de la directive COV 2004/42/CE.
Ordlyden af satningerne naevnt i afsnit 3 :

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

é?"_!'»? Forkortelser og akronymer :
LD50 : Dosis af et teststof, der resulterer i 50% dedelighed i en given tidsperiode.
LC50 : Koncentration af et teststof, der resulterer i 50% dgdelighed i en given periode.
ECS50 : Den effektive stofkoncentration, der medfarer 50 % af maksimal respons.
ECr50 : Den effektive koncentration af stof, der forarsager 50% reduktion i veekstraten.
REACH : Registrering, Evaluering, Autorisation og Begraensning af kemiske stoffer
ATE : Estimat for Akut Toksicitet
STEL : Kortvarig eksponeringsgraense
TWA : Tidsveegtet gennemsnit
VLE : Greenseveerdi for eksposition.
VME : Gennemsnitsvaerdi for eksposition.
ADR : Aftale om international vejtransport af farligt gods.
IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
IMDG : Den internationale kode for sgtransport af farligt gods.
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ICAO : Organisationen for International Civil Luftfart.

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.

PIC: Forhandsoplyst samtykke.

POP: Vedvarende organisk forurening.

RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.
SVHC : Seerligt problematiske stoffer.

WGK : Vandforureningsklasse.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa vores viden pa tidspunktet for offentliggerelsen og gives i god tro. De udger ikke nogen
garanti for produktets specifikke egenskaber og etablerer ikke noget kontraktforhold. Brugeren er eneansvarlig for sikker og lovlig anvendelse af

produktet i henhold til gaeldende regler.
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